
Wir freuen uns, dass Sie sich zum Erwerb eines ECONLUX® Produktes entschieden haben und danken Ihnen für das in uns 

gesetzte Vertrauen. Unsere Produkte werden stets mit größter Sorgfalt und unter Einsatz modernster Technik gefertigt. Sie 

vereinen jahrelange Erfahrung in der Herstellung von LED-Lampen und deren Zubehör.

Lieferumfang 
 
Das SolarStinger® StingerBox II Beleuchtungssystem besteht aus:

- LED Leuchtbalken mit Verbindungskabel

- 2x Bügelhalterung

- 2x Stahlseilhalterung
 
Zum Betrieb wird ein ECONLUX® DRV 120 benötigt, der nicht im Lieferumfang enthalten ist!

Sicherheitshinweise
 
Jedes Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und 

einen gefahrlosen Betrieb zu gewährleisten, müssen die Montage- und Sicherheitshinweise beachtet und befolgt werden. 

Bitte heben Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
 
- Die SolarStinger® StingerBox II gehört nicht in Kinderhände!

- Bei Verwendung in gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen 

  Berufsgenossenschaften für elektrische Betriebsmittel und Anlagen zu beachten.

- Nehmen Sie die SolarStinger® StingerBox II nur in Betrieb, wenn das Gehäuse sicher geschlossen und verschraubt ist.

- Im Falle, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, sofort das Gerät außer Betrieb setzen. Ein gefahrloser Betrieb 

  ist nicht mehr möglich, wenn: das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, das Gerät nicht mehr arbeitet, nach längerer 

  Lagerung unter ungünstigen Bedingungen und nach Transportschäden nass ist, oder beschädigte Kabel zu sehen sind.

- Schließen Sie die SolarStinger® StingerBox II erst an, wenn dieser Zimmertemperatur erreicht hat. Bei einer geringeren 

  Gerätetemperatur kann Feuchtigkeit im Gerät kondensieren und dieses eventuell beschädigen. 

- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Kompatibilität vom Netzteil zur SolarStinger® StingerBox II gewährleistet ist. 

- Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt werden, dass die SolarStinger® StingerBox II sicher installiert wurde und vor 

  Verrutschen sowie Herunterfallen gesichert ist.

- Das Netzteil ist vor Feuchtigkeit zu schützen. 

- Die SolarStinger® StingerBox II besitzt die Schutzklasse IP65.

- Wenn Teile des Produkts ins Wasser fallen, darf nicht nach diesen gegriffen werden. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker.

- Decken Sie nie die Kühlrippen der SolarStinger® StingerBox II ab und achten Sie auf eine ausreichende Wärmeableitung 

  des Kühlkörpers.

- Trennen Sie alle elektronischen Komponenten vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. 

Garantiegewährleistung
 
- Es dürfen keine Änderungen an Leuchtbalken, Steckern, Anschlusskabeln oder sonstigem Zubehör vorgenommen werden.

- Es darf nur original Anschlusszubehör der ECONLUX GmbH zur Installation verwendet werden. 

- Schließen Sie das Gerät nicht ans Stromnetz, wenn Teile davon nass geworden sind.

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch! 

  Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt die ECONLUX GmbH  keine Haftung. 

- Bei Sach- und/oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheits-

  hinweise verursacht werden, übernimmt die ECONLUX GmbH ebenfalls keine Haftung.

Wartung und Pflege
 
Die SolarStinger® StingerBox II benötigt geringe Wartung und Pflege. 

Ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie die Acrylblende mit einem weichen, kratzfreien Tuch und etwas warmen Wasser. 

Den LED Leuchtbalken und das Kabel nicht ins Wasser eintauchen.

Montageanleitung des SolarStinger® StingerBox II
 
Um die SolarStinger® StingerBox II in Betrieb zu nehmen ist der Kauf eines ECONLUX®

DRV 120 (Netzteil) erforderlich. 
 
Entnehmen Sie alle Teile aus der SolarStinger® StingerBox II und ECONLUX® DRV 120-Verpackung und setzen Sie diese wie 
folgt zusammen (alle Verbindungsstecker lassen sich nur in einer Position zusammen führen):
 
Schritt 1: Stecken Sie den Verbindungsstecker des LED Leuchtbalkens mit dem Verbindungsstecker des Netzteil zusammen 
und verschrauben Sie den Sicherheitsring. 
 
Schritt 2: Verbinden Sie das Netzkabel mit dem ECONLUX® DRV 120 (Netzteil).
 
Der SolarStinger® StingerBox II ist jetzt betriebsbereit.

Die ECONLUX GmbH wünscht Ihnen viel Spaß mit der SolarStinger® StingerBox II.

Befestigung der SolarStinger® StingerBox II
 
Bügelhalterung: Drehen Sie die Ösen auf der Oberseite etwas heraus, um die Bügel verschieben zu können. Passen Sie den 
Bügelabstand für die Aquarienbreite an und schrauben Sie die Ösen wieder fest. Legen Sie die SolarStinger® StingerBox II 
auf dem Aquarienrand ab.
 
Stahlseilhalterung: Verbinden Sie beide Stahlseilhalterungen jeweils mit den Ösen auf der linken und rechten Oberseite und 
hängen Sie die SolarStinger® StingerBox II mit Hilfe von zusätzlichen Stahlseilen von der Decke ab.
 
Schließen Sie nach Abschluss aller Montagearbeiten die SolarStinger® StingerBox II an das Stromnetz an.

Informationen
 
Für weitere Informationen und Updates besuchen Sie unsere Homepage. Dort können Sie sich für unseren Newsletter registrieren.
 
www.econlux.de
 
ECONLUX GmbH
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D-50996 Köln
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